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B o b i n a s F4I

Código Para serie Para tamaños para modelos Tensión Bobina Código Para serie Para tamaños para modelos Tensión Bobina

BNC1/18-24VCA NC1 12 / 18 3P, 4P 24Vac BNC2/150-110VCA-JZ NC2 115 / 150 3P, 4P 110Vac

BNC1/18-48VCA NC1 12 / 18 3P, 4P 48Vac BNC2/150-230VCA-JZ NC2 115 / 150 3P, 4P 230Vac

BNC1/18-110VCA NC1 12 / 18 3P, 4P 110Vac BNC2/150-400VCA-JZ NC2 115 / 150 3P, 4P 400Vac

BNC1/18-230VCA NC1 12 / 18 3P, 4P 230Vac BNC2/225-110VCA-JZ NC2 185 / 225 3P, 4P 110Vac

BNC1/18-400VCA NC1 12 / 18 3P, 4P 400Vac BNC2/225-230VCA-JZ NC2 185 / 225 3P, 4P 230Vac

BNC1/32-24VCA NC1 25 / 32 3P, 4P 24Vac BNC2/225-400VCA-JZ NC2 185 / 225 3P, 4P 400Vac

BNC1/32-48VCA NC1 25 / 32 3P, 4P 48Vac BNC2/265-110VCA-JZ NC2 265 3P, 4P 110Vac

BNC1/32-110VCA NC1 25 / 32 3P, 4P 110Vac BNC2/265-230VAC-JZ NC2 265 3P, 4P 230Vac

BNC1/32-230VCA NC1 25 / 32 3P, 4P 230Vac BNC2/265-400VCA-JZ NC2 265 3P, 4P 400Vac

BNC1/32-400VCA NC1 25 / 32 3P, 4P 400Vac BNC2/330-110VCA NC2 330 3P, 4P 110Vac

BNC1/95-24VCA NC1 40/50/65/80/95 3P, 4P 24Vac BNC2/330-230VCA NC2 330 3P, 4P 230Vac

BNC1/95-48VCA NC1 40/50/65/80/95 3P, 4P 48Vac BNC2/330-400VCA NC2 330 3P, 4P 400Vac

BNC1/95-110VCA NC1 40/50/65/80/95 3P, 4P 110Vac BNC2/400-110VCA NC2 400 3P, 4P 110Vac

BNC1/95-230VCA NC1 40/50/65/80/95 3P, 4P 230Vac BNC2/400-230VCA NC2 400 3P, 4P 230Vac

BNC1/95-400VCA NC1 40/50/65/80/95 3P, 4P 400Vac BNC2/400-400VCA NC2 400 3P, 4P 400Vac

BNC2/500-110VCA NC2 500 3P, 4P 110Vac

BNC2/500-230VCA NC2 500 3P, 4P 230Vac

BNC2/500-400VCA NC2 500 3P, 4P 400Vac

BNC2/630-110VCA NC2 630 3P 110Vac

BNC2/630-230VCA NC2 630 3P 230Vac

BNC2/630-400VCA NC2 630 3P 400Vac

BNC2/630-4P-110VCA NC2 630 4P 110Vac

BNC2/630-4P-230VCA NC2 630 4P 230Vac

BNC2/630-4P-380VCA NC2 630 4P 380Vac

F i l t r o s  A n t i p a r á s i t o s F4I

Código Para modelos Para tamaños Tensión Código Para modelos Para tamaños Tensión

SR2-A-24 NC1 9 a 32 24 / 48 Vac SR2-C 24-48 NC1 40 a 95 24 / 48 Vac

SR2-A-230 NC1 9 a 32 100 / 230 Vac SR2-C 100-250 NC1 40 a 95 110 / 250 Vac

SR2-A-400 NC1 9 a 32 380 / 440 Vac SR2-C 380-440 NC1 40 a 95 380 / 440 Vac

SR8-A/RV48 NC8-Z - 24 / 48 Vac / Vdc

SR8-A/RV250 NC8-Z - 110 / 250 Vac / Vdc

SR8-A/RV440 NC8-Z - 380 / 440 Vac

Te m p o r i z a d o r e s F4I

Código Tipo de accesorio Modo Ajuste Contactos Para modelos Para tamaños

F5-T0 neumáticos Retardo a la Conexión 0,1-3 seg 1 NA + 1 NC NC1 / NC2 todos

F5-T2 neumáticos Retardo a la Conexión 0,1-30 seg 1 NA + 1 NC NC1 / NC2 todos

F5-T4 neumáticos Retardo a la Conexión 10-180 seg 1 NA + 1 NC NC1 / NC2 todos

F5-D0 neumáticos Retardo a la Desconexión 0,1-3 seg 1 NA + 1 NC NC1 / NC2 todos

F5-D2 neumáticos Retardo a la Desconexión 0,1-30 seg 1 NA + 1 NC NC1 / NC2 todos

F5-D4 neumáticos Retardo a la Desconexión 10-180 seg 1 NA + 1 NC NC1 / NC2 todos


