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Anillo de fijación

 Artículo Descripción

VE GF121A Anillo de fijación de tecnopolímero

Llave de fijación

 Artículo Descripción

VE CH121A1 Llave de fijación de tecnopolímero para anillos de fijación VE GF••••

Base de fijación

 Artículo Descripción

E2 1BAC11 Base de fijación con 3 huecos para bloque de contactos E2 CP y unidad LED E2 LP

E2 1BAC12 Base de fijación con 3 huecos orientada para bloque de contactos E2 CP y unidad LED E2 LP

Paquetes de 20 pza.

Paquetes de 10 pza.

 Artículo Descripción

VE GF720A Anillo de fijación de metal

 Artículo Descripción

E2 1BAC21 Base de fijación con 4 huecos para bloque de contactos E2 CP

E2 1BAC22 Base de fijación con 4 huecos orientada para bloque de contactos E2 CP

Solo se puede combinar con los selectores E2 •SE•••••••••,selectoresporllaveE2•SC••••••••,pulsadoresE2•PU••••••,
pulsadores dobles E2 •PD•••••••,pulsadoresdeemergenciaE2•PE••••••,configuradoenlasversionesadecuadasparauna
base con 4 huecos.
Se puede combinar con los pulsadores cuádruples E2 •PQ•••••••ylosjoysticksE2•MA••••••.

Adaptador de Ø 22 a Ø 30 mm

 Artículo Descripción

VE GF151A
Adaptadorconanillodefijaciónparapaneldecontrol,paradispositivosØ22para
agujeroØ30segúnEN60947‑5‑1

Nosepuedeutilizarconpulsadoresdobles,triplesycuádruplesE2•PD•••••••‑E2•PT•••••••‑E2•PQ•••••••.Nosepuedeutilizarconanillo
moldeado,soportedeplacas,protectorocaperuzadeprotección.NoalteraelgradodeprotecciónIPdeldispositivoasociado.

Datos técnicos:
Material del cuerpo y del anillo: tecnopolímero
Gradodeprotección: IP67eIP69K

Pardeapriete: 2…2,5Nm
El taco se puede quitar con un destornillador normal

Paquetes de 10 pza.

Adaptador para raíl DIN

 Artículo Descripción

VE AD3PF9A0

SoporteconagujeroØ22paralafijaciónde
losdispositivosdeseñalizaciónycontrol
delalíneaEROUNDenelraílDIN

Paquetes de 10 pza.

Noadecuadoparajoysticksnipulsadorescuádruples

NosepuedecombinarconlospulsadorescuádruplesE2•PQ•••••••ylosjoysticksE2•MA••••••.

Patente solicitada

Accesorios

Todaslasdimensionesdelosdibujosestánenmm
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Soportes de placas

Placas con marcado láser

 Artículo Descripción Piezas/ 
paquete

VE PT32A00A0 Soporteparaplacasconagujeromoldeado,paraplaca18x27mm,sinplaca 10

VE PT32A10A0
Soportedeplacasconagujeromoldeado,paraplaca18x27mm,conplaca
protectora transparente sin marcado

10

VE PT32A09A••• Soportedeplacasconagujeromoldeado,paraplaca18x27mm,conplaca
decolordealuminiobrillanteconmarcadonegro 1

Soportesdeplacasparalosdispositivossimples,orientables4x90°.
Se pueden utilizar placas de otros fabricantes (por ejemplo: 3M código
KE‑7270‑2691‑3oGRAFOPLASTcódigoSITM612X)siempreycuándoserespeten
lasdimensionessiguientes:base27+0/‑0,4mm,altura18+0/‑0,4mm,espesor
0,8±0,4mm.

Para pedir placas con marcado: 
sustituirenloscódigoslospuntos•••conelcódigodelmarcadoindicadoenlatabladelapágina159.
Ejemplo:Soportedeplacasconplaca,marcado«STOP».VEPT32A09A•••  VEPT32A09AGB0

Para pedir placas con marcado: 
Sustituirenloscódigoslospuntos••conelcódigodelmarcadoindicadoenlatabladelapágina159.
Ejemplo:Placanegraconmarcado«STOP».VETF12H12••    VETF12H12GB0

Placas

 Artículo Descripción

VE  TR3A770
PlacaprotectoraparasoportesdeplacasVEPTsinmarcado.
Paquetes de 100 pza.

Placarectangular18x27mm,espesor0,4mm,policarbonatotransparenteconcapaantireflectante.Idealpara
protegerlaplacainferior

 Artículo Descripción

VE  TR4A970
PlacaparasoportedeplacasVEPTsinmarcado,paramarcadoconfresadoraoláser.
Paquetes de 100 pza.

VE  TR4A91••• PlacaparasoportedeplacasVEPTconmarcadoindeleblelásernegro.

Placarectangular18x27mm,espesor0,8mm,coloraluminiobrillanteRAL9006

Para pedir placas con marcado: 
Sustituirenloscódigoslospuntos••• conelcódigodelmarcadoindicadoenlatabladelapágina159.
Ejemplo:Placaconmarcado«STOP».VE  TR4A91•••    VE TR4A91GB0

PlacasparalosdispositivossimplesdelalíneaEROUND,orientables4x90°.
Disponiblesencolornegro,grisyamarillo.Elmarcadoserealizagrabadaporláser
directamenteenlaplaca.Deestemodo,seevitaelusodeetiquetasadicionalesy
ladescripcióndelfuncionamientodeldispositivoquedaintactaeindelebledurante
toda la durabilidad de la placa.
Lasplacassepuedenpersonalizarconmuchostiposdemarcadolásersegúnlos
requisitos del cliente.

No altera el grado de protección IP del dispositivo asociado. 

Nosepuedeutilizarconpulsadoresdobles,triplesycuádruplesE2•PD•••••••,E2•PT•••••••,E2•PQ•••••••. 
Nosepuedeutilizarconanillomoldeado,adaptadordeØ22aØ30mm,protectorocaperuzadeprotección.

No altera el grado de protección IP del dispositivo asociado. 

Nosepuedeutilizarconpulsadoresdobles,triplesycuádruplesE2•PD•••••••,E2•PT•••••••,E2•PQ•••••••. 

 Artículo Descripción Piezas/ 
paquete

VE TF32H9700 Placagris,sininscripción 10

VE TF12H1700 Placanegra,sininscripción 10

VE TF32H5700 Placaamarilla,sininscripción 10

VE TF32H91•• Placagris,conmarcadoláserindeleble 1

VE TF12H12•• Placanegra,conmarcadoláserindeleble 1

VE TF32H51•• Placaamarilla,conmarcadoláserindeleble 1

Todaslasdimensionesdelosdibujosestánenmm
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Datos técnicos:
Material del cuerpo y del anillo: tecnopolímero
Grado de protección: IP67eIP69K
Par de apriete: 2…2,5Nm

Caperuza de protección

 Artículo Descripción

VE CA1A1
Caperuzadeprotecciónparapulsadorrasantesimple 
(espesordelpaneldecontrolde1a5mm)

VE CA1B1
Caperuzadeprotecciónparapulsadorsimplesaliente 
(espesordelpaneldecontrolde1a5mm)

VE CA1C1
Caperuzadeprotecciónparapulsadordobleytriple,saliente 
(espesordelpaneldecontrolde1a6mm)

VE CA1D1
Caperuzadeprotecciónparapulsadordoblerasante 
(espesordelpaneldecontrolde1a6mm)

Nosepuedeutilizarconanillomoldeado,soportedeplacas,adaptadordeØ22aØ30mmoprotector.

Datos técnicos:
Material: silicona,idealparaelcontactoconalimentos
Gradodeprotección: IP67
Temperaturaambiente: ‑40°C…+80°C
Idealparaentornosconpresenciadealimentosenpolvoodeaguayarena.

Paquetes de 10 pza.

Anillo moldeado

 Artículo Descripción Piezas/ paquete

VE GP12H1A Anillo moldeado para dispositivo simple 50

VE GP12L1A AnillomoldeadoparapulsadordobleytripleE2•PD•••••••‑E2•PT••••••• 50

VE GP12M1A AnillomoldeadoparapulsadorcuádrupleE2•PQ••••••• 10
Nosepuedeutilizarconsoportedeplacas,adaptadordeØ22aØ30mm,protectorocaperuzadeprotección.
No altera el grado de protección IP del dispositivo asociado.

Tapón de cierre

 Artículo Descripción

E2 1TA1A110 TapóndecierrenegroparaagujerosØ22mm

Paquetes de 10 pza.

Protector antipolvo

 Artículo Descripción

VE PR3A70 
Protector antipolvo transparente para bloques de contactos serie E2. Aplicable a todos los 
contactos con fijación en el panel de control.

Paquetes de 50 pza.

Bloque de conexiones

Bloque con diodo

Bloquesdeconexionesconlasmismasdimensionesquelosbloquesdecontactosperosincontactoseléctricos.
ParalacombinacióncondiscosluminososdelaserieVEDLparaelmontajesinbornesoconexionesporpren‑
sado adicionales.

Bloques con diodo que tienen las mismas dimensiones que los bloques de contactos y disponen en su interior 
deundiodo3A1800V.
Paraserutilizadoenlasderivacionesdeloscircuitosenlosqueesnecesariogarantizarqueelrecorridodela
corriente respeta la polaridad prevista.

Artículo Descripción

VE BC2PV1 Bloquedeconexionesparamontajeenelpaneldecontrol

VE BC2FV1 Bloquedeconexionesparamontajeenelfondodelacaja

Artículo Descripción

VE BD1PV1 Bloquecondiodo,paramontajeenelpaneldecontrolyconconexionescontornillos

VE BD1PM1 Bloquecondiodo,paramontajeenelpaneldecontrolyconconexionesporresortepush‑in

VE BD1FV1 Bloquecondiodo,paramontajeenelfondodelacajayconconexionescontornillos

VE BD1FM1 Bloquecondiodo,paramontajeenelfondodelacajayconconexionesporresortepush‑in

Paquetes de 10 pza.

Paquetes de 10 pza.

Accesorios

Todaslasdimensionesdelosdibujosestánenmm
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Protector con ventanas

 Artículo Descripción

VE GP32A5A
Protector cilíndrico amarillo con 4 
ventanas 

Protector cilíndrico

 Artículo Descripción Color

VE GP32B5A Protector cilíndrico amarillo

VE GP32B1A Protectorcilíndriconegro

VE GP32B4A Protector cilíndrico verde

VE GP32B6A Protectorcilíndricoazul

No altera el grado de protección IP del dispositivo asociado.
Nosepuedeutilizarconanillomoldeado,soportedeplacas,adaptadordeØ22aØ30mmo
caperuzadeprotección.

No altera el grado de protección IP del dispositivo asociado.
Nosepuedeutilizarconsoportedeplacas.

No altera el grado de protección IP del dispositivo asociado.
NosepuedeutilizarconpulsadoresdeemergenciadelaserieE2•PE••••••.
Nosepuedeutilizarconanillomoldeado,soportedeplacas,adaptadordeØ22aØ30mmo
caperuzadeprotección.

Protector abierto

 Artículo Descripción

VE GP32F5A 

Cubiertaprotectorarectangularabierta,
decoloramarillo,con4tornillos(para
panelescongrosorde1a3,5mm)

No altera el grado de protección IP del dispositivo asociado.
Nosepuedeutilizarconanillomoldeado,soportedeplacas,adaptadordeØ22aØ30mmo
caperuzadeprotección.

Ejemplos de aplicación del protector

Cubierta protectora con cierre por candado

 Artículo Descripción

VE GG3EA7A

Cubiertaconcierreporcandado,con4
tornillos(parapanelescongrosorde1
a3,5mm)

Ideal para proteger dispositivos que no deben accionarse
involuntariamente.

Todaslasdimensionesdelosdibujosestánenmm
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Accesorios

Sinopsis de marcados disponibles

Código Símbolo Código Símbolo Código Símbolo Código Símbolo Código Símbolo Código Símbolo

Otros marcados disponibles bajo pedido
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Código Símbolo Código Símbolo Código Símbolo Código Símbolo Código Símbolo Código Símbolo

Otros marcados disponibles bajo pedido

Ejemplo de selector de 3 
posiciones con placa de 
descripciónVETF••H••••
ymarcadoL21.
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Accesorios

Código Símbolo Código Símbolo Código Símbolo Código Símbolo Código Símbolo Código Símbolo

Otros marcados disponibles bajo pedido
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IT0 ARRESTO GB0 STOP FR0 ARRÊT DE0 HALT

IT1 AVVIO GB1 START FR1 MARCHE DE1 START

IT2 CHIUSO GB2 CLOSE FR2 FERMÉ DE2 ZU

IT3 SU GB3 UP FR3 MONTÉE DE3 AUF

IT4 GIÚ GB4 DOWN FR4 DESCENTE DE4 AB

IT5 SPENTO GB5 OFF FR5 ARRÊT DE5 AUS

IT6 ACCESO GB6 ON FR6 MARCHE DE6 EIN

IT7 INSERVIZIO GB7 RUN FR7 ENSERVICE DE7 BETRIEB

IT8 ERRORE GB8 FAULT FR8 PANNE DE8 STÖRUNG

IT9 TEST GB9 TEST FR9 ESSAI DE9 PRÜFUNG

IT10 SPENTOACCESO GB10 OFFON FR10 ARRÊTMARCHE DE10 AUSEIN

IT11 MAN.AUTO GB11 MAN.AUTO FR11 MAN.AUTO DE11 HANDAUTO

IT12 MAN.0AUTO GB12 MAN.0AUTO FR12 MAN.0AUTO DE12 HAND0AUTO

IT13 MARCIA GB13 DRIVE FR13 MARCHE DE13 ANTRIEB

IT14 RIAVVIA GB14 RESET FR14 REARM. DE14 ENTSPERREN

IT15 AVANTI GB15 FORWARD FR15 AVANT DE15 VORWÄRTS

IT16 INDIETRO GB16 REVERSE FR16 ARRIÈRE DE16 RÜCKWÄRTS

IT17 AUMENTA GB17 RAISE FR17 MONTER DE17 HEBEN

IT18 DIMINUISCI GB18 LOWER FR18 DESCENDRE DE18 SENKEN

IT19 SINISTRA GB19 LEFT FR19 GAUCHE DE19 LINKS

IT20 DESTRA GB20 RIGHT FR20 DROITE DE20 RECHTS

IT21 FRENO GB21 BRAKE FR21 FERMER/OUVRIR DE21 BREMSEN

IT22 ALTO GB22 HIGH FR22 HAUT DE22 HOCH

IT23 BASSO GB23 LOW FR23 BAS DE23 NIEDRIG

IT24 VELOCE GB24 FAST FR24 RAPIDE DE24 SCHNELL

IT25 LENTO GB25 SLOW FR25 LENT DE25 LANGSAM

IT26 PIÚVELOCE GB26 FASTER FR26 PLUSRAPIDE DE26 SCHNELLER

IT27 PIÚLENTO GB27 SLOWER FR27 PLUSLENT DE27 LANGSAMER

IT32 APRIRE GB32 OPEN FR32 OUVRIR DE32 ÖFFNEN

IT63 CHIAMATA GB63 CALL FR63 APPEL DE63 ANRUF

IT64 OCCUPATO GB64 OCCUPIED FR64 OCCUPÉ DE64 BESETZT

IT99
ARRESTO
D’EMERGENZA

GB99 EMERGENCYSTOP FR99 ARRÊTD’URGENCE DE99 NOT‑AUS

IT0 ARRESTO GB0 STOP FR0 ARRÊT DE0 HALT

IT1 AVVIO GB1 START FR1 MARCHE DE1 START

IT2 CHIUSO GB2 CLOSE FR2 FERMÉ DE2 ZU

IT3 SU GB3 UP FR3 MONTÉE DE3 AUF

IT4 GIÚ GB4 DOWN FR4 DESCENTE DE4 AB

IT5 SPENTO GB5 OFF FR5 ARRÊT DE5 AUS

IT6 ACCESO GB6 ON FR6 MARCHE DE6 EIN

IT7 INSERVIZIO GB7 RUN FR7 ENSERVICE DE7 BETRIEB

IT8 ERRORE GB8 FAULT FR8 PANNE DE8 STÖRUNG

IT9 TEST GB9 TEST FR9 ESSAI DE9 PRÜFUNG

IT10 SPENTOACCESO GB10 OFFON FR10 ARRÊTMARCHE DE10 AUSEIN

IT11 MAN.AUTO GB11 MAN.AUTO FR11 MAN.AUTO DE11 HANDAUTO

IT12 MAN.0AUTO GB12 MAN.0AUTO FR12 MAN.0AUTO DE12 HAND0AUTO

IT13 MARCIA GB13 DRIVE FR13 MARCHE DE13 ANTRIEB

IT14 RIAVVIA GB14 RESET FR14 REARM. DE14 ENTSPERREN

IT15 AVANTI GB15 FORWARD FR15 AVANT DE15 VORWÄRTS

IT16 INDIETRO GB16 REVERSE FR16 ARRIÈRE DE16 RÜCKWÄRTS

IT17 AUMENTA GB17 RAISE FR17 MONTER DE17 HEBEN

IT18 DIMINUISCI GB18 LOWER FR18 DESCENDRE DE18 SENKEN

IT19 SINISTRA GB19 LEFT FR19 GAUCHE DE19 LINKS

IT20 DESTRA GB20 RIGHT FR20 DROITE DE20 RECHTS

IT21 FRENO GB21 BRAKE FR21 FERMER/OUVRIR DE21 BREMSEN

IT22 ALTO GB22 HIGH FR22 HAUT DE22 HOCH

IT23 BASSO GB23 LOW FR23 BAS DE23 NIEDRIG

IT24 VELOCE GB24 FAST FR24 RAPIDE DE24 SCHNELL

IT25 LENTO GB25 SLOW FR25 LENT DE25 LANGSAM

IT26 PIÚVELOCE GB26 FASTER FR26 PLUSRAPIDE DE26 SCHNELLER

IT27 PIÚLENTO GB27 SLOWER FR27 PLUSLENT DE27 LANGSAMER

IT32 APRIRE GB32 OPEN FR32 OUVRIR DE32 ÖFFNEN

IT63 CHIAMATA GB63 CALL FR63 APPEL DE63 ANRUF

IT64 OCCUPATO GB64 OCCUPIED FR64 OCCUPÉ DE64 BESETZT

IT99
ARRESTO
D’EMERGENZA

GB99 EMERGENCYSTOP FR99 ARRÊTD’URGENCE DE99 NOT‑AUS
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Sinopsis de marcados disponibles - TEXTOS

Código Texto Código Texto Código Texto Código Texto

Otros marcados disponibles bajo pedido


