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NTP-IEC 60502-1:  de   o do  sus
V

IEC 60228: 

IEC 60502-1:  de   o do  sus  
V

IEC 60332-1-2:  de  de      o e
W

UL 2556: odos de      Sección 9.3:  de

IEC 60811-401: 

IEC 60811-402: 

IEC 60811-501:   de     del o 

IEC 60811-504: 

IEC 60811-505:  de o     os 

IEC 60811-506: 

IEC 60811-508:  de      os 

IEC 60811-509:  de   o de los os 

UL 2556: odos de      Sección 4.2.8.5:  de

CARACTERÍSTICAS
Características de construcción
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Características de construcción

Características eléctricas
T

T
Características de uso

T
T
T

DATOS DIMENSIONALES

ITEM Nro.Fases Calibre
(AWG)

Diam.
Conductor

[mm]

Mín. espes.
Aislam.
[mm]

Mín. espes.
Cubierta

[mm]

Diám. sobre
cubierta

[mm]

Peso
aprox.

[kg/km]

DATOS ELÉCTRICOS
ITEM Nro.Fases Calibre (AWG) Max. DC Resist. Cond. 20°C

[Ohm/km]
Amperaje aire 30°C

[A]

LISTA DE PRODUCTOS
Ref. Nexans Nombre Nro.Fases Calibre

(AWG)
Diam.

Conductor
[mm]

Mín.
espes.
Aislam.
[mm]

Mín. espes.
Cubierta

[mm]

Diám.
sobre

cubierta
[mm]

Peso
aprox.

[kg/km]

T

WG
T

WG
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LISTA DE PRODUCTOS
Ref. Nexans Nombre Nro.Fases Calibre

(AWG)
Diam.

Conductor
[mm]

Mín.
espes.
Aislam.
[mm]

Mín. espes.
Cubierta

[mm]

Diám.
sobre

cubierta
[mm]

Peso
aprox.

[kg/km]

T

WG
T

WG
T

WG

IDENTIFICACIÓN DE FASES NPT 0,6/1 KV

RADIO DE CURVATURA UNA VEZ INSTALADO EN B.T.
R=Dxf     

CONDICIONES DE CÁLCULO DE CORRIENTE B.T.; 80°C
CONDICIONES DE CALCULO DE CORRIENTE
T
T

R

D


